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Unsere ausgezeichnete Produktqualität wird 

durch folgende Zertifikate belegt: 

HFA-PEFC-CoC-0065

ETA-23/0498 EPD-MLG-20250270-IBA1-DE
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Brettsperrholz Nicht-Sichtqualität

Holzart

Norm und Festigkeit

Verleimung

Breite:

Höhe:

Länge:

Oberfläche und 

Maßtoleranzen

Holzfeuchte

Abmessungen

1250 mm

60-280 mm

2700-14000 mm

allseitig Nicht-Sichtqualität

4-seitig gehobelt mit Fase

± 1 mm in Breite und Höhe

± 3 mm Längentoleranz

Fichte, Tanne 

Beimengung anderer Holzarten zulässig

ETA-23/0498

Keilzinkung: Melamin-Harnstoffharz

Fläche: Polyurethanleim

Schmalseite: Schmelzkleber 

12 % ± 2 %
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Merkmale Merkmale

Leimfuge Ausfalläste

Holzbruch Punktäste

Raustellen Feste Schwarzäste

Verfärbung/Rotstreif Kernröhre

Bräune Insektenbefall

Harzgallen Baumkante

Rindeneinwüchse Faulstellen

Ausbrüche Risse

Gesunde Äste Verpackung und Lagerung

vereinzelt zulässig

nicht zulässig

vereinzelt zulässig

offene Fuge bis 4 mm zulässig

zulässig 

zulässig

zulässig nicht zulässig

zulässig

Paketweise wickelfoliert 

zulässig

vereinzelt zulässig

zulässig  

zulässig

Zulässigkeit

zulässig

zulässig

vereinzelt kleiner Wurmstich bis 2 mm zulässignagelfeste Bräune zulässig

Zulässigkeit
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Brettsperrholz Industrie-Sichtqualität

Holzart

Norm und Festigkeit

Verleimung

Breite:

Höhe:

Länge:

Oberfläche und 

Maßtoleranzen

Holzfeuchte

eine Seite Industrie-Sichtqualität, 

andere Seiten Nicht-Sichtqualität

4-seitig gehobelt mit Fase 

Industrie-Sichtseite auf Wunsch geschliffen

± 1 mm in Breite und Höhe

± 3 mm Längentoleranz

12 % ± 2 %

Fichte, Tanne 

Beimengung anderer Holzarten zulässig

Industrie-Sichtseite ausschließlich Fichte, Tanne

ETA-23/0498

Keilzinkung: Melamin-Harnstoffharz

Fläche: Polyurethanleim

Schmalseite: Schmelzkleber/Weißleim 

Abmessungen

1250 mm

60-280 mm

2700-14000 mm
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Merkmale Merkmale

Leimfuge Ausfalläste

Holzbruch Punktäste

Raustellen Feste Schwarzäste

Verfärbung/Rotstreif Kernröhre

Bräune Insektenbefall

Harzgallen Baumkante

Rindeneinwüchse Faulstellen

Ausbrüche Risse

Gesunde Äste Verpackung und Lagerungzulässig Paketweise wickelfoliert 

nicht zulässig

vereinzelt zulässig nicht zulässig

leichte Ausbrüche vereinzelt zulässig vereinzelt zulässig

bis 10 x 90 mm zulässig vereinzelt zulässig

Zulässigkeit Zulässigkeit

offene Fuge bis 4 mm zulässig bis 30 mm zulässig

nicht zulässig zulässig

vereinzelt zulässig bis 30 mm zulässig

bis 10% der Oberfläche zulässig zulässig

nagelfeste Bräune zulässig
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Brettsperrholz Wohn-Sichtqualität*

* auf Anfrage

Holzart

Norm und Festigkeit

Verleimung

Breite:

Höhe:

Länge:

Oberfläche und 

Maßtoleranzen

Holzfeuchte

eine Seite Wohn-Sichtqualität, 

andere Seiten Nicht-Sichtqualität

4-seitig gehobelt mit Fase 

Wohn-Sichtseite auf Wunsch geschliffen

± 1 mm in Breite und Höhe

± 3 mm Längentoleranz

12 % ± 2 %

Fichte, Tanne 

Beimengung anderer Holzarten zulässig

Wohn-Sichtseite ausschließlich Fichte

ETA-23/0498

Keilzinkung: Melamin-Harnstoffharz

Fläche: Polyurethanleim

Schmalseite: Schmelzkleber/Weißleim 

Abmessungen

1250 mm

60-280 mm

2700-14000 mm
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Merkmale Merkmale

Leimfuge Ausfalläste

Holzbruch Punktäste

Raustellen Feste Schwarzäste

Verfärbung/Rotstreif Kernröhre

Bräune Insektenbefall

Harzgallen Baumkante

Rindeneinwüchse Faulstellen

Ausbrüche Risse

Gesunde Äste Verpackung und Lagerung

Zulässigkeit Zulässigkeit

offene Fuge bis 2 mm zulässig nicht zulässig

nicht zulässig zulässig

nicht zulässig vereinzelt zulässig

leichte Verfärbung  bis 5% der Oberfläche zulässig vereinzelt zulässig

nicht zulässig

zulässig Paketweise wickelfoliert 

nicht zulässig

vereinzelt zulässig nicht zulässig

leichte Ausbrüche vereinzelt zulässig vereinzelt zulässig

bis 5 x 50 mm zulässig nicht zulässig
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Mechanische Eigenschaften   

Elastizitäsmodul E//mean 12 000 N/mm² E//mean

3 Lagen: 10 000 N/mm²

5 Lagen: 11 500 N/mm²

7 Lagen: 12 000 N/mm²

Schubmodul 
G//mean

G┴mean

690 N/mm²

50 N/mm²
G//mean 460 N/mm²

Biegefestigkeit σ//0,05 1/ksys * 26,4 N/mm² (1) σ//0,05 24 N/mm²

Zugfestigkeit σt┴0,05 0,12 N/mm² σt//0,05 14 N/mm²

Druckfestigkeit σc┴0,05 2,5 N/mm² σc//0,05 21 N/mm²

Schubfestigkeit
σv//0,05

σv┴0,05

4,0 N/mm²

1,1 N/mm²
σv//0,05 3,9 N/mm²

(1)

n … Anzahl der Bretter in der Decklage

Plattenbeanspruchung Scheibenbeanspruchung

Festigkeitsklasse gemäß ETA-23/0498

Die Europäische Technische Bewertung steht im Downloadbereich unserer Website 

unter www.mosser.at/de/zertifikate-und-leistungserklrungen zur Verfügung.
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Produktaufbau
Stärke

[mm] Anzahl S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

60 3 20 20 20

80 3 20 40 20

100 3 40 20 40

120 3 40 40 40

100* 5 20 20 20 20 20

120 5 20 30 20 30 20

140 5 40 20 20 20 40

160 5 40 20 40 20 40

180 5 40 30 40 30 40

200 5 40 40 40 40 40

220 7 40 20 40 20 40 20 40

240 7 40 40 20 40 20 40 40

260 7 40 40 30 40 30 40 40

280 7 40 40 40 40 40 40 40

Schichten

*Sonderaufbauten nur auf Anfrage.
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Brettsperrholz Nutprofile*

*schematische Darstellung

Weitere Profile auf Anfrage.

Höhe

Nuttiefe

Nuthöhe

Falztiefe

Falzhöhe

Höhe

Nuttiefe

Nuthöhe

Falztiefe

Falzhöhe

Höhe

Nuttiefe

Nuthöhe

Falztiefe

Falzhöhe

Stufenfalz

60-280 mm (in 20 mm Schritten)

 - 

 - 

50 mm

50 % der Gesamthöhe

Doppelnut und Feder mit Falz

120-280 mm (in 20 mm Schritten)

15 mm

 - 

50 mm

20 mm

Doppelnut mit Falz

140-280 mm (in 20 mm Schritten)

20 mm

20 mm

50 mm

20 mm
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Abbund 
Maschinelle Ausrüstung

Etikettierung

Projektbezeichnung

Bauteilnummer

Markierungen

Dateiformat

Hundegger K2-Industry

Einzelstücketikett

.BVX, .BVN

optionale 

Bauteilbeschriftung
Ink-Jet und Markiersystem
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